 
	Trang 3
	ĐỖ ĐỨC TUẤN

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Khoa Cơ khí 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

	Đánh giá tuổi bền mỏi khung giá chuyển hướng đầu máy D13E và toa xe khách Rumani theo phương pháp tổn thương tích lũy của Xavoxkin và Puzankov

	Assessment of fatigue life of bogie frames on locomotives D13E and Romanian passenger carriages based on cumulative fatigue damage methods by Xavoxkin and Puzankov
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	ĐỖ XUÂN THIỆU

Khoa Điện - Điện tử
Trường Đại học Giao thông Vận tải 

	Giải thuật khử trùng phổ trong xử lý tín hiệu

	An anti-aliasing algorithm in signal processing
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	LÂM QUỐC ĐẠT

Khoa Vận tải - Kinh tế
Trường Đại học Giao thông Vận tải

	Phương pháp tính toán phát thải khí các - bon trong chuỗi cung ứng hàng hóa ở đô thị

	Method of calculating carbon emissions in supply chains in big cities

	Trang 20 
	NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

Khoa Công trình
Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Giao thông Vận tải 

	Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay đến chất lượng cấp phối đá dăm xi măng trong xây dựng kết cấu áo đường ô tô

	Effects of fly ash content on the quality of cement - stabilized graded aggregates in constructing pavement structure 

	Trang 25   
	NGUYỄN THỊ YẾN LIÊN 
BÙI LÊ HỒNG MINH

CÙ THỊ THỤC ANH

Khoa Môi trường và An toàn Giao thông

Trường Đại học Giao thông Vận tải

	Ứng dụng phần mềm IVE nghiên cứu ảnh hưởng của vận tốc trung bình tới hệ số phát thải của phương tiện vận tải

	Research on the effects of average speed on vehicle emission factor based on the IVE software
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	BÙI THỊ LOAN 
NGUYỄN XUÂN HUY
ĐẶNG VIỆT TUẤN

Trường Đại học Giao thông Vận tải

	Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử trong mặt phẳng của kết cấu tường gạch được gia cường bằng bê tông lưới dệt

	Experimental investigation into the in - plane behaviors of clay masonry walls strengthened with TRC constructions

	Trang 37 
	PHẠM THỊ TOAN

Khoa Khoa học Cơ bản
Trường Đại học Giao thông Vận tải

	Ảnh hưởng của các tham số hình học và chỉ số phân bố vật liệu thành phần đến số Mach tới hạn của dòng khí làm cho vỏ mất ổn định

	Influences of geometrical parameters and the volume fraction index on the critical Mach numbers of airflow making the shell unstable

	Trang 44 
	TRẦN THẾ TRUYỀN
HỒ XUÂN BA
THÁI KHẮC CHIẾN
LÊ QUANG VŨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải

	Ảnh hưởng của lịch sử chịu tải nén trước đến độ thấm Clorua của một số loại bê tông, ứng dụng trong dự báo tuổi thọ kết cấu bê tông cốt thép

	EffectS of pre-loaded history on chloride permeability of some types of concrete - applied in predicting the service life of reinforced concrete structures

	Trang 50  
	TRẦN VIỆT HÙNG
Trường Đại học Giao thông Vận tải 
TRẦN QUỐC TRÌNH
 Công ty Cổ phần Kỹ thuật VITEC 

	Nghiên cứu khả năng chịu lực cọc ống bê tông ly tâm dự ứng lực có khấc trong móng trụ cầu

	Study on the bearing capacity of the pre-stressed concrete spun nodular pile in bridge foundation

	Trang 57
	VÕ XUÂN LÝ

	Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Giao thông Vận tải

	

	Research on using reinforced cement soil in constructing rural roads in Đông Hòa district, Phú Yên province
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